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Bombas & Compressores de Anel Liquido NASH

Com mais de 100 anos de experiéncia na fabricacdo de bombas e compressores de anel liquido, a NASH sabe como projetar
bombas e compressores de longa durabilidade. Como resultado, equipamentos classicos como a 904, 2BE1, CL e SC ainda sao
fabricados e estdo em operacdao em inimeras plantas em todo o mundo.

Muitas empresas dizem fornecer bombas Nash, mas lembre-se que os equipamentos NASH cléssicos originais das linhas 904, 2BE,
CL e SC sao fabricados apenas pela Nash. Eles sdo 100% testados em fabrica e tem 1 ano de garantia.

Os beneficios de adquirir um equipamento original é incomparavel.

NASH 904™

. . L. O modelo NASH 904 ™, criado nos anos 80, estd presente até hoje em
Especificacoes Basicas muitas industrias. Com capacidades de 3.000 até

até 80 mbar abs 16.000 CFM, estas bombas tem alta

Vécuo até 27.5 in HgV durabilidade, estao disponiveis de 7
tamanhos e podem lidar sem
. até 2 bar abs dificuldades com arrastes de
Pressao

até 15 psig liquidos (e até mesmo de
pequenos solidos). Este
equipamento cléssico da

NASH pode ser
encontrado em
industrias téxteis, de
mineragao, papel,
agucar, tabaco,
alimentos e outras
industrias de

processo.

Ferro fundido, ago inoxidavel,

Materiais de construcao

combinacdo de ambos materiais

NASH 2BE1

A bomba NASH 2BE1 continua a oferecer uma solucdo ambientalmente E ifi Ses Basi
correta e de étimo custo-beneficio. Operam silenciosamente e sdo Speciticacoes basicas

estremamente robustas. Disponiveis em 23 tamanhos, a linha NASH até 33 mbar abs
2BE1 tem capacidades de 80 até 21.000 m*/h ou de 50 CFM até Vécuo até 29 in HgV
12.300 CFM.
~ até 3.5 bar abs
. . . Pressao ) ]
O modelo 2BE1 pode operar em diversas aplicagdes incluindo: até 36 psig
remocdo de ar do condensador, dessulfuracdo de gases de combustdo . o
- ] . ~ Ferro fundido, ago inoxidavel,
(FGD), compressao de acetileno, Materiais de construcio

combinacdo de ambos materiais

compressao de
ozbnio, papel e

celulose,

recuperagdo de

vapor,

remediacdo de | Escolhas as Pecas &
solo, ! < Servicos Originais
esterilizacao, . Nash
destilacao, i
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NASH SC™

A NASH SC™ pode ser encontrada em iniimeras aplicagdes, incluindo:
autoclaves, transporte pneumatico, abastecimento de containers,
cozimento, desaeragdo, desodorizacao de
alimentos e gorduras, secagem, evaporagao, ewsceragao exaustao,
extrusdo, ‘fiber setting”, filtragdo, _
, sistemas de -l
vacuo central para laboratérios, drenagem a
vacuo para uso médico e odontolégico,

rotulagem e “forming”,

formacao, “gas stripping”

moldagem, coleta e

NASH CL™

Especificacoes Basicas

Vécuo

Classicos

até 100 mbar abs
até 27 in HgV

Presséo

até 2 bar abs
até 15 psig

Materiais de construcao

Ferro fundido, ago inoxidavel,
combinagdo de ambos materiais

NASH - Escolha o original

Especificacoes Basicas

até 67 mbar abs
até 28 in HgV

Vacuo

_ até 2 bar abs
Pressao , .
até 15 psig

Materiais de construcao Ferro fundido, ago inoxidavel

transporte, escorva, extragdo por lotes e recuperagdo de
solventes.

Disponivel em 9 tamanhos, a capacidade da NASH SC
vai de 100 CFM até 3.200 CFM.

De instalacdo simples e de facil manutengdo, a NASH SC
tem 6tima performance.

A NASH CL™ talvez seja a bomba de anel liquido mais popular ja
construida. Existem 12 tamanhos diferentes que vao da CL-200 até a
CL-14.000, com capacidades de 170 CFM até mais de 14.000 CFM.

A NASH CL pode ser encontrada em diversas aplicaces, incluindo:
maquina de secagem de papel, autoclaves, teste de carburador,
abastecimento de containers, cozimento, desaeragdo, secagem,
evisceragdo, exaustdo, extrusdo, “fiber setting”, filtracdo, formacdo,
“gas stripping ", moldagem, coleta e transporte, escorva, extracdo por
lotes e recuperagdo de solventes.

Quer economizar agua com a sua bomba CL existente?

O sistema NASH ECO-FLO™ pode ajudar

Beneficios ECO-FLO™:

* Reducédo de até 50% no consumo de agua;
* Utiliza o mesmo motor, base e acoplamento;

* Mesmo padrdao Nash de manutengdo nos centros de servigo especializados;

* Disponivel em ferro fundido e aco inoxidavel;

e Garantia NASH.

Com performance comprovada, vocé sabe que terd o melhor de

sua Nash CL.

ECO-FLOJ
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Outros produtos NASH

Gardner Denver Nash oferece um extenso pacote de servicos
para otimizacdo de sistemas de vacuo ou compressdo de gases.
Nossos servigos compreendem os itens abaixo:

- Analise de instalacdo e processo; - Manutencao e reparo;
- Comissionamento e Start-up; - Inspecoes;
- Recuperagio de equipamentos; - Swap-out.

Bombas de anel liquido de dois estagios, oferecendo o melhor
desempenho em niveis até 0,8" HgA (27 mbar).

Projetadas para lidar com arrastes sem dificuldades.
Capacidade de 100 a 2.240 CFM com vécuo de 0,8" HgA.
Capacidade de 170 a 3.740 m3 /h com véacuo até 27 mbar.

Bombas de vacuo de anel liquido de grande porte com elevada
resisténcia a corrosdo. Super capacidade de descarga, que elimina
necessidade de 4gua de vedagdo auto-recirculante de calha,
reduzindo a necessidade de fonte externa de dgua de selagem.
Capacidade de 4.000 a 23.000 CFM com vacuo de 24" HgV.

Capacidade de 6.800 a 39.000 m3/h com véacuo até 200 mbar abs.

Bombas de anel liquido e compressores de anel liquido.
Disponiveis nos modelos SX, XL ou GL.

Projetada para lidar com altas pressoes.

Capacidades de 20 a 4.000 CFM com vacuo a 29" HgV.
Capacidades de 34 a 6.796 m3/h com vacuo a 33 mbar abs.

Altamente robustos e confidveis, podem lidar com gases altamente
téxicos, explosivos e corrosivos.

Especificamente desenvolvidos para aplicacdes tais como
recuperacao de gas, cloro e monémero de cloreto de vinila
(VCM).

Capacidade de 60 a 2.200 SCFM sob pressdo de 200 PSIG.
Capacidade de 100 a 3.740 m3/h sob pressdo até 15 bar abs.
Disponiveis em modelos de um e dois estagios.
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