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No seguimento desta extens«o a
f§brica em Burgrieden produz agora
cerca de 7,7 milh»es de metros
c¼bicos de biog§s por ano, a partir
dos quais s«o gerados, cerca de 3,8
milh»es de metros c¼bicos de biog§s 
natural por ano.

Estac«o de Compress«o de G§s
WITTIG X-ROW com variador de 
frequencia e compressor de palhetas
com recircula«o de ·leo a prova de 
explos«o para compress«o de mais de
2 milh»es de bio metano ¨ 6.5 bar 
para alimenta«o de v§rios sistemas
em empresas. 
   

Compressores de palhetas rotativas na instalação de digestão da Erdgas Südwest

O compressor “certo” 
para a geração de biogás natural
Qual o princípio de compressão mais adequado à geração de biogás natural? A Erdgas Südwest GmbH pode   

fazer uma comparação direta, uma vez que opera várias estações de tratamento de biogás utilizando diferentes 

configurações de compressor. Os compressores de palhetas rotativas Wittig da Gardner Denver conquistaram 

os funcionários da instalação de Laupheim/Burgrieden graças aos custos reduzidos de manutenção, aos altos 

níveis de eficiência e aos custos operacionais vantajosos.

Compressor de palhetas rotativas X-ROW para 
compress«o de biogás o qual servir§ de 
alimenta«o para v§rios sistemas em empresas. 

Tratando-se de um fornecedor regional 
de energia, a Erdgas S¿dwest GmbH, 
com sede central em Ettlingen, 
abastece lares, empresas e autoridades 
locais em Baden-W¿rttemberg com g§s 
natural, biog§s natural e electricidade. A 
empresa reconheceu as oportunidades 
proporcionadas pela produ«o regional 
de g§s a partir de mat®rias-primas 
renov§veis numa fase inicial, e construiu 
as suas pr·prias estaões de 
tratamento de biog§s em parceria com 
os agricultores. Existe uma clara divis«o 
de tarefas: os agricultores fornecem a 
òmat®riaó, por ex., a biomassa, operam 
tamb®m os digestores nos quais a 
massa fermenta, e fornecem o g§s 
bruto no ponto de entrega. A Erdgas 
S¿dwest ® respons§vel pelo 
processamento do g§s bruto para 
assegurar que cumpre os requisitos de 
pureza e qualidade do g§s natural, e 
pela compress«o do mesmo at® a um 
ponto em que este possa ser 
alimentado na rede da empresa.  
. 

Uma fonte de energia amiga   do 
ambiente 
A vantagem desta fonte de energia ® 
poder respeitar o ambiente, uma vez 

que o uso de biomassa liberta apenas a 
quantidade de CO2 absorvida pelas 
plantas durante o seu crescimento. 
Al®m do mais, como biog§s natural, a 
biomassa pode ser usada pela infra-
estrutura de g§s existente a todo lado, 
por exemplo na cogera«o de calor e 
energia em instala»es de produ«o 
combinada de calor e energia, em 
locais com necessidades ao n²vel do 
calor e electricidade.
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Este fato melhora significativamente a 
efici°ncia comparativamente ¨ maioria 
das instala»es de digest«o que operam 
em conformidade com a Lei Alem« de 
Energia Renov§vel (EEG), nas quais 
cerca de 60% da energia gerada (calor) 
n«o ® utilizada.

Uma das esta»es de tratamento de biog§s 
da Erdgas S¿dwest est§ situada em 
Burgrieden perto de Laupheim, no sul de 
Ulm. Foi constru²da em 2008 e fornece 600 
metros c¼bicos de biog§s natural por hora 
para a rede. Tornou-se rapidamente 
aparente que a procura era 

tipo de instala«o ® a compress«o. O g§s 
® fornecido a uma ligeira sobrepress«o 
de cerca de 50 mbar tendo em seguida 
de ser comprimido a aproximadamente 
6,5 bar.

Nesta fase o fabricantes pode optar entre 
vários princípios de compressão. A 
escolha pode recair sobre compressores 
de parafuso, pistão e de palhetas 
rotativas. Os compressores de palhetas 
rotativas regulados por frequ°ncia Wittig 
X-ROW 80G com lubrifica«o por circuito 
cont²nuo da Gardner Denver s«o usados 
na nova instala«o em Burgrieden. 
Destacam-se devido ao seu 
funcionamento silencioso e a uma vida 
¼til muito longa com baixos requisitos de 
manuten«o, e por conseguinte s«o 
ideais para aplica»es que implicam um 
funcionamento cont²nuo. Os 
compressores instalados em Burgrieden 
s«o concebidos para vaz»es 
volum®tricas at® 506 Nmı/h, e como seria 
de esperar, neste caso foi usada uma 
vers«o a prova de explos«o concebida 
para zonas de risco. No que respeita a 
tecnologia de controle, os compressores 
est«o integrados no sistema geral.

Um princ²pio testado e comprovado  
para aplica»es de alta resist°ncia 
Uma vez que o princ²pio das palhetas  
rotativas demonstrou a sua efici°ncia na 
compress«o de gases corrosivos e 
contaminados, os compressores Wittig 

Os compressores de palhetas rotativas da série 
de produção X-ROW destacam-se pela sua longa 
vida útil, pela elevada eficiência energética e 
pelos baixos requisitos de manutenção.

A instala«o de digest«o de Burgrieden produz cerca de 3,8 milh»es de metros c¼bicos de biog§s natural todos os anos a partir de mat®rias-primas renov§veis  
da regi«o. A empresa reconheceu as oportunidades proporcionadas pela produ«o regional de g§s a partir de mat®rias-primas renov§veis numa fase inicial, e  
construiu as suas pr·prias esta»es de tratamento de biog§s em parceria com os agricultores. Existe uma clara divis«o de tarefas: é

Tudo sob controle: sistemas funcionam de 
forma confiável e contínua e são geridos a 
partir de uma sala de controle central.

significativamente superior ¨ anterior, tal 
como o fornecimento local de mat®rias-
primas. Por conseguinte a capacidade da 
instala«o foi duplicada em 2011. A 
f§brica em Burgrieden produz agora cerca 
de 7,7 milh»es de metros c¼bicos    de 
biog§s por ano, a partir dos quais s«o 
gerados cerca de 3,8 milh»es de metros 
c¼bicos de biog§s natural por ano.

Vantagens do compressor de palhetas 
rotativas Em conjunto com o tratamento 
de g§s,  a fase processual mais 
importante neste 



são usados na compress«o de g§s de 
fermenta«o, g§s de aterros e g§s de 
minas entre outras aplica»es. Foram 
tamb®m usados no mercado 
comparativamente novo da compress«o 
de biog§s durante mais de dez anos. 

Torsten Kock, director de sistemas na 
Gardner Denver Wittig Systems, explica 
as vantagens do princ²pio: òUma vez 
que as palhetas rotativas que 
comprimem o g§s n«o entram em 
contato direto com a parede da 
estrutura, deslocando-se atrav®s de uma 
pel²cula lubrificante hidrodin©mica, n«o 
existe qualquer desgaste na c©mara de 
compress«o. Adicionalmente, todas as 
peas m·veis tais como o motor, o 
acoplamento e a refrigera«o por ·leo, 
est«o desenhadas para assegurarem 
uma longa dura«o.ó Al®m do mais, os 
rolamentos podem ser substitu²dos com 
uma frequ°ncia consideravelmente 
menor com um compressor de palhetas 
rotativas do que com um compressor de 

… os agricultores fornecem a òmat®riaó, por ex., a biomassa, operam  
tamb®m os digestores nos quais a massa fermenta, e fornecem o g§s bruto 
no ponto de entrega…

… A Erdgas S¿dwest ® respons§vel pelo processamento do g§s bruto para 
assegurar que cumpre os requisitos de pureza e qualidade do g§s natural, e 
pela compress«o do mesmo at® a um ponto em que este possa ser 
alimentado  na rede da empresa.

Os per²odos de inatividade ocorrem com uma frequ°ncia muito menor nos   

compressores de palhetas rotativas do que em outros tipos de 
compressores que temos instalado. [é] Eles comprimem mais de 2 milh»es 

de bio metano todo ano, operando quase continuamente.

Karlheinz Brunner, encarregado geral na instala«o de digest«o de Burgrieden
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parafuso. Por conseguinte os custos 
de manuten«o s«o extremamente 
baixos e o tempo de inatividade n«o  
programado ® muito reduzido.  

A confiabilidade compensa A gest«o da 
Erdgas S¿dwest GmbH   pode confirmar 
esta afirma«o, uma vez que podem 
fazer uma compara«o direta. Karlheinz 
Brunner, encarregado  geral na 
instala«o de digest«o em Burgrieden e 
chefe de equipe no centro  de 
manuten«o em Munderkinden: òOs 
per²odos de inatividade ocorrem com  
uma frequ°ncia muito menor nos 
compressores de palhetas rotativas do 
que em outros tipos de compressores 
que  temos instalado.ó

Esta confiabilidade ® muito vantajosa,  
n«o apenas para os operadores mas  
tamb®m para os seus parceiros: os 
agricultores propriet§rios da instala«o 
de gera«o de biog§s. Karlheinz 
Brunner 

òCada dia que a instala«o est§ parada 
representa uma redu«o nas vendas dos 
produtores. Todos os envolvidos t°m o 
maior interesse em assegurar que o 
per²odo de funcionamento da  instala«o 
de Burgrieden ® o mais   elevado 
poss²vel. Est§ em funcionamento 360 
dias por ano, e os dois compressores de 
palhetas rotativas Wittig comprimem mais 
de 2 milh»es m3  de biometano da regi«o 
todos os anos, estando em 
funcionamento de forma quase cont²nua.ó

òO custo total da propriedadeó   ® 
decisivo Contudo, n«o podemos ignorar 
o fato de que a aquisi«o de um 
compressor  de palhetas rotativas 
implica um investimento maior 
comparativamente a sistemas rivais. Este 
fato deve-se parcialmente ¨ elevada 
qualidade e aos com ponentes 
duradouros, mas tamb®m fato  de que 
estes compressores n«o podem
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ser comprados òprontos a usaró. Torsten  
Kock: òOs nossos compressores s«o  
sempre sistemas concebidos 
individualmente adaptados especificamente  
¨ aplica«o e s«o especificamente  
constru²dos para os clientes em 
Schopfheim.ó  Contudo, se tivermos em 
conta os custos gerais, os compressores de 
palhetas rotativos s«o a melhor escolha para 
muitas aplica»es ð particularmente onde 
s«o atingidos elevados tempos de 
funcionamento. O elevado n²vel de efici°ncia 
tamb®m mant®m reduzidos os custos 
(energ®ticos).  

Os comparativos falam claramente a favor 
dos compressores de palhetas rotativas A 
instala«o de Burgrieden foi concebida pela 
consultora t®cnica ETW, com a qual a 
Gardner Denver frequentemente colabora. 
Torsten Kock: òInfelizmente, nem todos os 
respons§veis por planejamento escolhem 
compressores com base nos custos 
relativos ao ciclo de vida, e alguns 
escolhem compressores que podem ser 
mais baratos no momento da aquisi«o mas 
que se tornam mais dispendiosos em 
termos de custos operacionais. Isto pode 
dever-se tamb®m ao fato de que a maioria 
dos operadores de uma instalação de 
digestão faz este investimento apenas uma 
vez. Contudo, os decisores na Erdgas 
S¿dwest GmbH operam v§rias instala»es e 
por conseguinte podem fazer compara»es. 

Torsten Kock, director de sistemas na Gardner 
Denver Wittig Systems e Karlheinz Brunner, 
encarregado geral   na instala«o de digest«o de 
Burgrieden.

Como fornecedores de energia, 
também consideram importante usar  
compressores particularmente 
eficientes ao n²vel do consumo 
energ®tico. Karlheinz Brunner: 
òConseguimos cumprir facilmente a 
demonstra«o de efici°ncia requerida 
pela Lei Alem« de Energia Renov§vel.ó

Author: Bernd Haas, Dipl.-Ing. (FH), gestor de 
vendas para sistemas na Gardner Denver 
Schopfheim GmbH.
Fotos: Erdgas S¿dwest GmbH e Gardner Denver 
Schopfheim GmbHH


	Untitled



